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Лёгкость, компактность, 
динамичность

Убедительная мощность. 
Высочайшая надёжность

Надёжность 
традиционных технологий 

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. Оттенки иллюстраций могут отличаться от реальных в силу ограниченных возможностей цветопередачи печатного оборудования. 
На некоторых фотографиях может быть изображено дополнительное оборудование. 

Мощные V6 – вершина 
двухтактных технологий

250–200 

90–40
Моторы для различных 
утилитарных целей

30–2
Проверенная конструкция 
и легендарная долговечность

ENDURO 115 и 40 
Моторы для суровой и 
продолжительной эксплуатации

250GETO
L250GETO

200AET

утилитарных целей

90AETO 85AET 60FETO 55BET
55BED

50HETO / 50HMHO 
/ 50HMHDO

40XWT / 40XW 
/ 40XMH

40VEO

Двухтактные

и легендарная долговечность

30HWC / 30HW / 30DETO 
30DMHO / 30DEO / 30HMH

25NMHO 
25HW

25BWC
25BMH

15FMH 9.9FMH 8CMH 6CMH 5CMH 4ACMH 3AMH 2CMH

115BET
E115AET

E40XW
E40XMH

МАССА С ВИНТОМ: 172  кг | 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 4-цилиндровый, 
рядный, жидкостного охлаждения, 
DOHC, 16 клапанов | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 1832 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 115 л. с.  при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 170  кг | ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 
4-тактный, 4-цилиндровый, рядный,
жидкостного охлаждения, DOHC, 16 клапанов | 
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 1596 см3 | МОЩНОСТЬ 
НА ВАЛУ ВИНТА: 80 / 90 / 100  л. с.  при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 114–119 кг | 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 4-цилиндровый, 
рядный, жидкостного охлаждения, 
SOHC, 8 клапанов | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 996 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 50 / 60/ 70 л. с. при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 108 кг | 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 4-цилиндровый, 
рядный, жидкостного охлаждения, 
SOHC, 8 клапанов | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 935 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 50 л. с. при 5500 об/мин

F50D   F4В / F5А / F6С 

F8C / F9,9J
Максимум удовольствия. 
Минимум выбросов

F50H/F60F/F70A  

МАССА С ВИНТОМ: 94–98  кг | 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 3-цилиндровый, 
рядный, жидкостного охлаждения, 
SOHC, 6 клапанов | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 747 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 40 л. с.  при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 51,7/ 51,7 / 77–78 кг | 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 2-цилиндровый, рядный,  
жидкостного охлаждения, SOHC, 4 клапана | 
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 362 / 362 / 498 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 15 / 20 / 25  л. с.  при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 38–40 кг | 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 2-цилиндровый, рядный,  
жидкостного охлаждения, SOHC, 4 клапана | 
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 197 / 212 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 8 / 9,9  л. с. при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 27 кг | 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 1-цилиндровый, 
рядный,  жидкостного охлаждения, OHV, 2 клапана | 
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 139 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 4 / 5 / 6 л. с. при 5500 об/мин

Экономия каждой капли 
топлива

Малый размер, 
высокие технологии

Лёгкие 
и мощные

Легко нести и просто 
пользоваться

НОВИНКА
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F350

Четырёхтактные

Четырёхтактные

Четырёхтактные

Четырёхтактные

Четырёхтактные Все права защищены. | Подвесные моторы | www.yamaha-motor.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР YAMAHA В РОССИИ
ООО «ЯМАХА МОТОР СИ-АЙ-ЭС».

Уникальный 
мотор V8

Чемпионы по соотношению 
мощности к весу

F200С/F225F/
F250D/F300B 

F2О0F
Мощь V6 в четырёх 
цилиндрах

МАССА С ВИНТОМ: 370–378  кг | ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 
4-тактный,  8-цилиндровый, V-образный, жидкостного 
охлаждения,  DOHC, 32 клапана | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 
5330 см3 | МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 350 л. с. при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 260–270 кг | ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный, 6-цилиндровый,  
V-образный, жидкостного охлаждения, DOHC, 
24 клапана | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 3352*/ 4169 см3 | МОЩНОСТЬ 
НА ВАЛУ ВИНТА: 200 /225 / 250 / 300  л. с.   при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 227 кг | ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 
4-тактный, 4-цилиндровый, рядный,  жидкостного охлаждения, 
DOHC, 16 клапанов | РАБОЧИЙ  ОБЪЁМ: 2785 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 200  л. с. при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 224–225 кг | ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 
4-тактный, 4-цилиндровый, рядный,  жидкостного 
охлаждения, DOHC, 16 клапанов | РАБОЧИЙ  
ОБЪЁМ: 2785 см3 | МОЩНОСТЬ 
НА ВАЛУ ВИНТА: 175  л. с. при 5500 об/мин

МАССА С ВИНТОМ: 226 кг | ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 
4-тактный, 4-цилиндровый, рядный,  жидкостного охлаждения, 
DOHC, 16 клапанов | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ: 2670 см3 | 
МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ВИНТА: 150  л. с. при 5500 об/мин

ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ  

МОТОРОВ YAMAHA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ПОДВЕСНЫХ 
ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ 
YAMAHA 2014 ГОДА
ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 4 ДО 350 Л. С. | 
ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 2 ДО 250 Л. С.

* F200C

НОВИНКА
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F150A
Мощность и экономичность 
на вершине технологий

Ещё мощнее, 
ещё легче

App Store 

ЛОДОЧНЫЕ  
МОТОРЫ

доступно в 

iPadдля 


